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Upozornéni: Toto schéma je zakladnim pfikladem bez v§ech uzaviracich a bezpe¢nostnich zafizeni, respektujte projekéni navody.

Odborné projektovani na misté tim neni nahrazeno!
Funkce chlazeni AC je uvazovana pouze v kombinaci s ploSnym chlazenim (s hlidanim teploty rosného bodu)
PTi pouziti Vitocal 200-S, typ B10 nahradte zasobnik Vitocell 100-V typem 100-B typ CVBB (bivalentni)
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LEGENDA:
1 Tepelné ¢erpadlo Vitocal 200-S, vnitfni jednotka

2 Regulace Vitotronic WO1C

3 Venkovni jednotka tepelného Cerpadla

4 Integrovany elektricky pritokovy ohfiva¢

5 Dalkoveé ovladani Vitotrol 200A (pro AC provoz 300B)
6 Cidlo venkovni teploty

7 Expanzni nadoba

8 Pajistny ventil

9 Zasobnik Vitocell 100-V, CVA

10 Akumulaéni nadoba 46l (pro zvétSeni objemu soustavy)
11 Prepoustéci ventil (soucast pozice 10 nebo externi dodavka)

Konzola pro upevnéni venkovni jednotky
Propojovaci potrubi chladiva

Odvod kondenzatu (externi dodavka)
Elektricky topny pas

Pojistna skupina SV

Expanzni nadoba SV

Filtr SV

Cidlo teploty

Havarijni termostat

Protimrazovy termostat

Vestavny spinac¢ vihkosti 230V
PFiloZné ¢idlo pro chlazeni AC
Cirkulagni ¢erpadlo

Filtr UT (externi dodavka)

V|E§MANN

Z-Nr. MaBstab

propit 4801136_01

Datum | Name

bearbeitet

Plan—Inhalt

gepriift





